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Il	P.A.F.	attualmente	contiene:
Rumore	

q Descrizione	del	Rischio	Rumore
q Normativa	Rumore
q Valutazione	del	Rischio	Rumore
q Calcolo	esposizione
q Calcolatore	efficienza	dispositivi	auricolari	di	protezione
q Banche	dati	esposizione	di	emissione ←←
q Banca	Dati	Bonifiche	Acustiche
q Prevenzione	e	Protezione	da Rumore
q Documentazione





DATO	FORNITO







LINK
http://www.cncpt.it/Pages/notizie.aspx?nid=424

Calcolatore	di	CPT	



Se	voglio	calcolare	a	che	distanza	il
lavoratore	è	esposto	ancora	al	rumore

≤	LAeq 85	
dba

??	m



Parametri:
LPA =	Livello	di	Pressione	Acustica	dB(A)



Parametri:
LWA =	Livello	di	Potenza	Acustica	dB(A)



Relazione:

8log20 −−= dLL WAPA

dove:

LPA		=		Livello	Pressione	Acustica	dB(A)

LWA	=		Livello	Potenza	Acustica	dB(A)

d				=		distanza	m	(1	m)



oppure:

8log20 ++= dLL PAWA

dove:

LPA		=		Livello	Pressione	Acustica	dB(A)

LWA	=		Livello	Potenza	Acustica	dB(A)

d				=		distanza	m	(1	m)



Esperienza	sul	campo



In	esterno	a	che	distanza	abbiamo	ancora	il	rumore?

n. Tipologia 
mezzo Marca Modello foto 

Leq dBA 
DS x 
1,645 

Metri oltre il quale il livello 
di pressione acustica 

sonora è inferiore a 85 dBA 

1 Motosega a 
scoppio Zonoha GZ4000 

 

101,1 11,4 

2 Motosega a 
scoppio Zonoha GZ 3500T 

 

98,1 8,0 

3 Motosega a 
scoppio Zonoha GZ 2500 

carvin  

 

96,8 6,9 

4 Motosega a 
scoppio Zonoha GZ455 

 

99,5 9,5 

5 Motosega a 
scoppio ECHO CS300 

 

95,4 5,9 

	



In	esterno	a	che	distanza	abbiamo	ancora	il	rumore?

n. Tipologia 
mezzo Marca          Modello foto 

Leq dBA 
DS x 
1,645 

Metri oltre il quale il livello 
di pressione acustica 

sonora è inferiore a 85 dBA 

6 Decespugliatore a 
zaiono Kawasaki TH48 

 

94,1 5,1 

7 Decespugliatore a 
zaiono ACTIVE BIG 5,5 

 

95,2 5,7 

8 Decespugliatore a 
zaiono STHIL FR450 

 

100,1 10,1 

9 Decespugliatore a 
zaiono TANAKA SUM600 

 

101,7 12,2 

10 Tagliasiepi KAWASAKI TH23 

 

96,9 7,0 

	



In	esterno	a	che	distanza	abbiamo	ancora	il	rumore?

n. Tipologia 
mezzo Marca Modello foto 

Leq dBA 
DS x 
1,645 

Metri oltre il quale il livello 
di pressione acustica 

sonora è inferiore a 85 dBA 

11 Tagliasiepi TANAKA TH252OB 

 

98,8 8,7 

12 Tagliasiepi KOMATSU 
Zenoah  EHT602D 

 

97,1 7,1 

13 Soffiatori TANAKA  THB2510 

 

97,6 7,6 

14 Soffiatori DOLMAR  PB7600.4 

 

100,2 10,3 

	



In	esterno	a	che	distanza	abbiamo	ancora	il	rumore?

n. Tipologia 
mezzo Marca Modello foto 

Leq dBA 
DS x 
1,645 

Metri oltre il quale il livello 
di pressione acustica 

sonora è inferiore a 85 dBA 

15 Soffiatori KAMATSU 
ZENOAH  EB6200 

 

99,2 9,1 

16 Rasaerba HONDA  UM616 

 

95,3 5,8 

17 Rasaerba HONDA  HRX537 

 

92,3 4,1 

18 Rasaerba IDEAL  1B 196 
KS 

 

83,0 1,4 

	



dBase

Prototipo	di	dBase Rumore	PAF



Rumore		dBASE VALORI	DICHIARATI



Norma	Certificazione	in	base	alla	tipologia

Dati	Rumore	Dichiarato	dal	Produttore

L	Aeq dBA

Livello	di	Pressione	Acustica

Livello	di	Potenza	Sonora

L	WA (dBA)

± K	dBA note

± K	dBA note



Dati	Rumore	Misurati	- back	office

Comparto:	solito	archivio	comparti	PAF
Attrezzatura	di	lavoro:	unione	archivi	HA	e	WBV
Stato	di	manutenzione:	lbuono	mmediocre	mscarso

Condizioni:	
Tipo	terreno:	WBV
Condizioni:	WBV
Velocità	avanzamento	WBV
Materiale	lavorato:	HA
Lavoro	effettuato:	HA

Strumenti	Utilizzati:	
dBase uguale	a	vibrazioni
Fonometro:	MarcaModelloMatricola
Calibratore:	MarcaModelloMatricola
Taratura:

Condizioni	 ambientali	:
Interno	– Esterno
Presenza	superfici	 riflettenti
Con	schemi

segue:max 3	foto	jpeg	delle	misure



n.
Misura

L	Aeq dBA L	Ceq dBC PPeak dBC Durata	
misura	
(sec)

Condizioni	di	misura

1

2

3

4

5

Media

Dv.St.

Dati	Rumore	Misurati	- back	office	n.	3	tabelle

Nota:	almeno	uno	spettro	significativo	 riferito	ad	una	delle	misure	inserite	sopra

Spettro	in	Ottave	per	valutazione	automatica	su	calcolatore	OBM	…….

n.	
Misura 63	Hz 125	Hz 250	Hz 500	Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz



Attrezzatura	lavoro:
Condizioni	misura:
Condizioni	ambientali:

Dati	Rumore	Misurati	- Front office

Foto	1 Foto	2 Foto	3

LAeq
(Media	aritmetica)	

XX	dBA

Lceq
(Media	aritmetica)	

XX	dBC

PPeak
(Media	aritmetica)

XX	dBC
dev.	std.	x	1,645

XX
dev.	std.	x	1,645

XX
dev.	std.	x	1,645

XX

LAeq+(dev.	std.	x	1,645)

XX	dBA
LCeq+(dev.	std.	x	1,645)

XX	dBC
PPeak+(dev.	std.	x	
1,645)

XX	dBC



Vedere	Link	PAF



Banca	Dati	Bonifiche	da	documento	
INAIL	e	Conferenza	Stato	Regioni






