
CEM 
Esempi pratici di valutazione 2020



Descrizione tipologia di 
azienda:

Azienda che gestisce lavorazione di rifiuti su tre sedi 
Stoccaggio e lavorazione rifiuti, riciclaggio e incenerimento,
Presenza cabine trasformazione MT/BT – Motori elettrici –
Reparti manutenzione con impiego di saldatrici e taglia al 
plasma non continuativi.



Cabine elettriche MT/BT
Quadri BT

Esposizione CEM



Descrizione Distanza Indice WP POP ICNIRP 
98 Campo Magnetico %

Campo Magn. 
B RMS µT

Cabina MT/BT 
zona quadro 
sezionatore 

MT

a 
contatto 15% 1

c.s. 1 m < 10% n.d.

Cabina MT/BT
Zona 
trasformatore
esterno

a 
contatto 60% 15

c.s. 1 m 15% 2



Descrizione Distanza Indice WP POP ICNIRP 
98 Campo Magnetico %

Campo Magn. 
B RMS µT

Interruttore 
Generale BT

a 
contatto 250 130

c.s. 50 cm 20 7
Zona Cabina 
MT/BT con 
inteblocco

a 
contatto 40 10

c.s. 1 m 10 2



Descrizione Distanza Indice WP POP ICNIRP 
98 Campo Magnetico %

Campo Magn. 
B RMS µT

inverter a contatto 400 80
c.s. 20 cm 40 14

c.s. lato dx a contatto 200 100
c.s. lato dx 20 cm 40 80

Cabina 
Elettrica 
MT/BT

a contatto 100 80

c.s. 50 cm 40 28



Descrizione Distanza Indice WP POP ICNIRP 
98 Campo Magnetico %

Campo Magn. 
B RMS µT

Locale Turbina –
Alternatore 
porta ingresso

h=1,5 m 2 15
Locale Turbina –
Alternatore 
parte anteriore

a contatto 15 5
c.s. lato sn

a contatto 250 200
c.s. lato sn

50 cm 50 50
c.s. lato dx a contatto 170 170
c.s. lato dx 50 cm 50 50

E’ stato valutato anche il Campo Elettrico nelle stesse condizioni
ottenuti valori bassi 



Motori elettrici 
Esposizione CEM



Descrizione Distanza Indice WP POP ICNIRP 
98 Campo Magnetico %

Campo Magn. 
B RMS µT

Motore 
Impianto di 
Aspirazione 

Alimentato a 
35Hz

a 

contatto 35% n.d.

Alimentato a 
50 Hz

a 

contatto 45% n.d.

Motore Elettrico Trifase Asincrono
Marca: ELVEM Electric Motors Cartigliano (VI)
Modello: 7T2 225M4
Tensione alimentazione: 400V – 50 Hz
Potenza: 45 kW
Numero di Giri max: 1480 rmp Massa: 355 Kg

E’ stato valutato anche il Campo Elettrico nelle stesse condizioni
ottenuti valori bassi 



Descrizione Distanza Indice WP POP ICNIRP 
98 Campo Magnetico %

Campo Magn. 
B RMS µT

Motore 
ricambio aria 

zona cavi 
Alimentato a 

35Hz

a 
contatto 20% 8

c.s. 
avvolgimento

a 
contatto 50% 35

c.s. 50 cm 10% 1
Motore Elettrico Trifase Asincrono
Marca: PARTISANI S.R.L. Forli
Modello: YE2 – 250 M - 4
Tensione alimentazione: 400V – 50 Hz
Potenza: 55 kW
Numero di Giri max: 1480 rmp

E’ stato valutato anche il Campo Elettrico nelle stesse condizioni ottenuti valori bassi 



Descrizione Distanza Indice WP POP ICNIRP 
98 Campo Magnetico %

Campo Magn. 
B RMS µT

Motore 
ricambio aria 

zona cavi

Alimentato a 
35Hz

a 
contatto 100% 50

c.s

zona 
avvolgimento

a 
contatto

60% 60

c.s. 50 cm 15% 3
Motore Elettrico Trifase Asincrono
Marca: SEIPEE
Modello: GM 280S-4 B3
Tensione alimentazione: 400V – 50 Hz
Potenza: 75 kW
Numero di Giri max: 1480 rmp Massa: 515 Kg

E’ stato valutato anche il Campo Elettrico nelle stesse condizioni ottenuti valori bassi 



Descrizione Distanza
Indice WP POP ICNIRP 

98 Campo Magnetico %
Campo Magn. 

B RMS µT

Motore Impianto 
insuflazione

biossidazione

Alimentato a 
25Hz

Zona cavi

a contatto 40% n.d.

c.s. 
avvolgimento a contatto 40% n.d.

c.s 1 m < 10% n.d.

Motore Elettrico Trifase Asincrono
Marca: FELM srl Inveruno 
Modello: BH07-FM-0350154
Tensione alimentazione: 400V – 50 Hz
Potenza: 11 kW
Numero di Giri max: 2915 rmp Massa:107 kG

E’ stato valutato anche il Campo Elettrico nelle stesse condizioni ottenuti valori bassi 



Descrizione Distanza

Campo 
Elettrico 
valore 
POP

ICNIRP 98

%

Campo

Elettrico 
RMS

V/m

Campo 
Elettrico

Lavoratori 
Limite 

Inferiore

DL159/20
16 %

Motore 
aspirazione 

Fase 
avviamento 

a 
contatto 1000 180 500

c.s. 20 cm n.d. n.d. 100
c.s. 50 cm n.d. 100 n.d.

c.s. CampoMagnetico

c.s. a 
contatto 220 70 n.d.

50 cm 20 5 n.d.



Motore Elettrico Trifase Asincrono
Marca: ABB Motor
Modello: M2  BAT 315 SMB4 B3
Tensione alimentazione: 400V – 50 Hz - 180A
Potenza: 132 kW
Numero di Giri max: 1480 rmp

Descrizione Distanza

Campo 
Elettrico 
valore 
POP

ICNIRP 98 
%

Campo

Elettrico 
RMS

V/m

Campo 
Elettrico

Lavoratori 
Limite 

Inferiore

DL159/20
16 %

Motore 
aspirazione 

Fase 
avviamento 

a 
contatto 200 80 n.d.

c.s. 20 cm 30 10 n.d.



Motore Elettrico Trifase Asincrono 
Marca: FIMET Viale Rimembranze n. 37 12042 Bra (CN)

Modello: M355 L4

Tensione alimentazione: 380V - 570A  50Hz

Potenza: 315 Kw
Numero di Giri max: 1485 rmp Massa: 2150 Kg

Descrizione Distanza

Campo 
Elettrico 

valore POP

ICNIRP 98 %

Campo

Elettrico 
RMS

V/m

Motore 
Ventilazione

Zona cavi

a 
contatto 220 90

c.s. 50 cm 30 20



Motore Elettrico Trifase Asincrono 
Marca: Marelli Motori Arzignano (VI)

Modello: B4C 315 MC2 B3

Tensione alimentazione: 400V – 50 Hz – 280A

Potenza: 160 kW
Numero di Giri max: 2970 rmp Massa: 780 Kg

Descrizione Distanza

Campo 
Elettrico 

valore POP

ICNIRP 98 %

Campo

Elettrico 
RMS

V/m

Pompa corpo 
motore a contatto 80 70

Zona cavi a contatto 200 200
c.s. 50 cm 30 20



Saldatrici Elettriche
Esposizione CEM



TELWIN - Technology 

238 CE XT
LVD 2014/35/EU + Amdt. (direttiva 
bassa tensione)

EMC 2014/30/EU + Amdt. (compatiblità
elettromagnetica)



Fronius A-4600WEIS
VR4000 TransSynergic
EN 60974



Castolin Eutectic

DERBY 425 DS II

EN 60974-1, -6, -10

Le persone con un dispositivo medico impiantato devono informare il proprio medico e 
Consultare il produttore dell'apparecchiatura prima di recarsi in qualsiasi area in cui I 
lavori di saldatura vengono eseguiti o prima di eseguire tali lavori da soli.  
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Fronius
Trans Pocket 
4000 CEL 
EN 60974-1



Eurotronic

MMA 2203
EN 60974-1, EN60974-10



SAF-FRO

FILCORD 453S(w)

EN 60974.1 / EN 60974.10



Taglio al Plasma 
Esposizione CEM



TELWIN - Tecnology

PLASMA 54 inverter 

Kompressor

LVD 2014/35/EU + Amdt. (direttiva 

bassa tensione)

EMC 2014/30/EU + Amdt. 

(compatiblità elettromagnetica)



ELETTRO CF srl Bologna

PLASMA 76 INVERTE art.493

EN 50199 (da manuale



KJELLBERG FINSTERNALDE

CUTi 70

EN 60974-1 - EN 60974-10



HelviTech

PL126 Cutting

H20300465

EN 60974-1 EN 
50199



Per quanto riguarda il taglio al plasma e la saldatrice,
considerato che tali macchinari sono utilizzati
saltuariamente per piccole riparazioni a mezzi e strutture,
l’attuazione delle misure di prevenzione presenti sul
manuale di utilizzo sono da ritenersi idonee ai fini della
corretta prevenzione del rischio, e non è necessario
effettuare ulteriori misurazioni. In accordo a tali
indicazioni l’area di saldatura dovrà essere
considerata un’area ad accesso controllato, limitando
la presenza al suo interno ai soli addetti alle
operazioni di saldatura (saldatore ed eventuali
aiutanti).

conclusioni



La delimitazione dell’area di saldatura deve essere
idonea a prevenire che soggetti con controindicazioni
all’esposizione ai campi elettromagnetici, in particolar
modo i portatori di dispositivi medici impiantabili
attivi o passivi accedano nei pressi dell’area di
saldatura quando si svolgono le operazioni di
saldatura.

I lavoratori addetti alle operazioni di taglio o
saldatura devono essere considerati esposti a campi
elettromagnetici per motivi professionali.

conclusioni


